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Schnittbreitenverstellung: Breitere 
oder schmalere Nähte? Hierzu einfach 
die Schnittbreitenverstellung verwenden. 
Eine Skala hilft Ihnen dabei, die richtige 
Schnittbreite zu finden.

Ober- und Untermesser: Für sauberes 
und sicheres Schneiden an den Stoff-
kanten, sogar bei dicken Stoffen.

Stoffführung: An der rechten Vorderklappe befindet  
sich eine praktische Stoffführung, die Ihnen ein genau-
eres Abschneiden Ihrer Stoffkanten ermöglicht.

Sie wollen neue Wege beschreiten und bessere Nähte als mit 
Ihrer „normalen“ Nähmaschine erzeugen? 

Wechseln Sie zur JUKI MO-114D. Mit dieser Overlock 
Maschine gelingt Ihnen die Art von Nähten, die Sie bisher 
nur aus der Konfektion kannten. Nähen Sie Stoffe zusammen 
und versäubern Sie diese in einem Arbeitsgang und das als 
hätten Sie ihr Kleidungsstück im Laden gekauft  - nur besser 
und passender. Sie bekommen mit der JUKI MO-114D eine 
robuste und kompakte Overlock Maschine, die sich vor nichts 
zu verstecken braucht. Die in ihr verbauten kleinen Helfer 
machen auch das Overlocken für Sie zu einem Erlebnis. 
JUKI – Kompakt, Top Preisleistungsverhältnis und Qualität!

Easy Snap on Fuß: Wechseln Sie schnell und 
einfach zwischen den einzeln erhältlichen 
Nähfüßen.

Manuelle Fadenspannung: Passen 
Sie die Fadenspannung nach Belieben 
Ihrem Nähprojekt an.



… AIDE A SE LIBERER DE LA TENSION …

Ober- und Untergreifer: Leicht und 
schnell einfädeln, folgen Sie einfach  
den Einfädelpunkten.

Differentialtransport:  Der Differential-
transport verhilft Ihnen zu einem optima-
len Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Stichlängenverstellung: Längere oder kürzere 
Stiche, einfach die Stichlänge stufenlos zwi-
schen 1 mm und 4 mm einstellen. Benutzen Sie 
einfach die außen befindlichen Bedienknöpfe 
dazu.

Einfädelhilfe Untergreifer: Dank dieser 
kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des 
Untergreifers sehr vereinfacht.  

Rollsaumeinstellung: Zum Rollsaum 
nähen, schieben Sie einfach den 
Schieber für die Kettelzunge zurück.

Nähen und gestalten Sie die Mode von heute und morgen für sich 
selbst. Dekorieren Sie Ihr zu Hause neu. 
Die JUKI MO-114D wird Ihnen dabei ein treuer Begleiter sein. 

So befindet sich u. a. eine praktische Hilfe für das Einfädeln 
des Untergreifers und professionelle Einstellmöglichkeiten für 
Schnittbreite, Stichlänge und Differentialtransport in der JUKI 
MO-114D. Für das optimale Beschneiden Ihrer Stoffkanten 
von dicken bis hin zu dünnen Stoffen,  sorgt ein hochbelastbares 
Ober- und Untermessersystem. Das Verarbeiten der vielfältigsten 
Stoffe, ermöglicht Ihnen Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.  Ob 
Klassiker, wie Baumwolle und Wollstoffe, oder elastische Stoffe, 
wie Lycra und Jersey – Ihre JUKI Overlock Maschine steht Ihnen 
bei jedem Stich zuverlässig zur Seite. Selbst moderne Stoffe wie 
Organza, Seide oder Chiffon, Strick- und Sweatshirtstoffe und 
Jeans – Ihre JUKI Overlock Maschine näht das mit Perfektion und 
Leichtigkeit. Um auf allen Stoffen die optimale Naht zu erzeugen, 
verfügen alle Juki Overlock Maschinen über einen verstellbaren 
Differentialtransport.



3-Faden-Flatlock

zum Versäubern und 
Zusammen nähen von 
mittelschweren und 
dehnbaren Materialien,
dekorativer Kantenabschluss

4-Faden-Overlock

robuste Naht zum 
Versäubern und 
Zusammennähen  
sämtlicher Materialien, 
besonders von dehnbaren 
Stoffen

3-Faden-Rollsaum  
umgelegt

dekorativer 
Kantenabschluss besonders 
für leichte bis mittelschwere 

Stoffe

2-Faden-Flatlock (breit)

zum Zusammennähen und 
Säumen von elastischen 

Materialien, extrem 
dehnbare Naht, beson-

ders geeignet für 
Sportbekleidung und 

Unterwäsche

3-Faden-Overlock

ideale Versäuberungsnaht 
für alle Stoffe

3-Faden-Overlock

garnsparende 
Versäuberungs naht für alle 
Materialien

4-Faden-Satin

zum Versäubern und 
Zusammen nähen von  
mittelschweren und  
dehnbaren Materialien,
dekorativer 
Kantenabschluss

2-Faden-Flatlock (schmal)

zum Zusammennähen  
und Säumen von elastischen 

Materialien und als  
Dekonaht

baby lock Deutschland GmbH | Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz
Tel.: 037 22 / 40 82 0 | Fax: 037 22 / 40 82 29 
E-mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
       www.facebook.com/juki.naehmaschinen
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Technische Daten im Überblick

Anzahl der Fäden: 2/3/4 Fäden

Nadel: 130 / 705H

Stichlänge: max. 4 mm

Überstichbreite: max. 7 mm

Nähfußlüftung: zweistufig, max. 5 mm

Maße (B x H x T): 270 x 345 x 295 mm

Gewicht (nur Maschine): 7,0 kg

Nähgeschwindigkeit: max. 1500 Stiche / min
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